
 

Realizzazione di cappe per caminetti e barbecue su 
misura in varie tipologie di materiale: 

• ACCIAIO INOX 
• ACCIAIO ALLUMINATO 
• ACCIAIO INOX BRUNITO 

 
Comunicando: 

• Dimensioni della bocca del camino; 
• Dimensioni del muro dove si appoggerà la cap-

pa, eventuale vista in pianta se di forma partico-
lare; 

• Altezza vano alloggiamento cappa, eventuali 
disassamenti; 

• Tipologia cappa (grezza da rivestire oppure con 
finitura a vista). 

 
Penseremo noi alla progettazione della cappa, verifi-
candone le dimensioni e il calcolo del diametro della 
canna fumaria. 
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Cappa per camino a legna realizzata in ACCIAIO ALLUMINA-
TO spessore 20/10. 

- -  

Tubazione ovalizzata calandrata realizzata in ACCIAIO INOX 
spessore 8/10. 

- - 

Terminale cappello multifunzione con faldale scatolato realiz-
zati in ACCIAIO INOX spessore 8/10 BRUNITO. 

Valvola con catenella e contrappeso posta 
all’interno della tubazione ovalizzata calan-
drata. 

ESEMPIO RIPRISTINO VECCHIO CAMINO 


